
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMENVEDA ( Aditivo p/ cimento ) 

Descrição do Produto 

• Tinta Cimenveda é um adjuvante hidrófugo para betão de acordo com a norma NP EN 934- 2:T9. 

• Qualquer betão possui sempre uma certa porosidade e uma certa capilaridade, ambas decorrentes da saída em 
excesso de água em relação aquela que se combina quimicamente com o cimento.  

               Cimenveda atua em três direções:  

      • Permite uma ligeira introdução de ar que diminui a absorção capilar porque interrompe os canais mais finos.  

      • Permite uma redução da razão água/cimento de pelo menos 10%, diminuindo assim a rede de capilares e 
        aumentando as resistências mecânicas.  

      • Facilita a dispersão do cimento e dos agregados mais finos, aumentando a homogeneidade e diminuindo o risco de 
        existência de zonas fracas de penetração de água.  
 
        Cimenveda tem, assim, uma ação múltipla na hidrofugação do betão. É isento de cloretos e pode ser usado sem 
        qualquer objeção no betão armado ou pré-esforçado. 
 

Pincel 
Trincha 
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Ler Ficha Técnica 
antes da aplicação 

 

Não aconselhável uso  
de spray em lata para  
aplicação 

Catálogo de cores 
disponíveis, fale 
connosco 

Aplicação com pistola 
de spray aconselhada 

Lavável 

Protege do frio 

Dados técnicos 

. Base química                              Mistura de sais alcalinos com compostos complexos 

. Densidade                                1,09 ± 0,02 (a 23 ± 2 ºC) 

. pH                                             11,0 ± 1,0 (23 ± 2 ºC) 

. Teor de cloretos                        ≤ 0,1% 

 
 
 

Dados do produto 

. Aspecto/cor                                  Líquido castanho 

. Armazenagem e conservação: O produto conserva-se durante 24 meses a partir da 

data de fabrico, a temperaturas entre +5 ºC e +30 ºC. Armazenar em local seco e ao 

abrigo da luz solar direta                                 

 
 

Pormenores de aplicação 

. Consumo/Dosagem  

  - Para betão, dosear 0,5% sobre o peso do ligante.  
  - Para rebocos, recomenda-se dobrar a dosagem para obter a máxima eficácia.  
  Na prática, diluir o adjuvante na água de amassadura:  
      - Com 40 partes de água (para rebocos).  
      - Com 80 partes de água (para betões).  
Uma sobredosagem acidental implica um retardamento de presa. Proceder a 
imediatas medidas excecionais de cura, até início do endurecimento. 
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Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas 
condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como 
garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos. 
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CIMENVEDA ( Aditivo p/ cimento ) 

Instruções de aplicação 

. Mistura: Preparar o betão com cerca de 2/3 da água prevista e adicionar o adjuvante misturando 

aproximadamente 1 l/m3 ; adicionar água até à consistência desejada - aproveitamento máximo 

do adjuvante e controlo da razão água/ligante. Se o processo não for viável, adicionar o produto 

à água de amassadura determinada e misturar o betão até obter uma mistura homogénea. Não 

adicionar o adjuvante aos componentes secos (redução de eficácia). No caso de redosagem em 

obra: diluição ligeira do adjuvante, para reduzir a sua viscosidade e facilitar a incorporação. “Puxar” 

o betão acima e adicionar lentamente o adjuvante, com o tambor a rodar rapidamente; se 

necessário inverter o sentido de rotação para ajudar a homogeneizar. Tempo de mistura mínimo: 

3 minutos. 

. Aplicação: Cimenveda permite o fabrico de betão de qualidade, consequentemente devem ser 

cumpridas as regras de boa prática para o fabrico, a colocação e a cura do betão. 

. Limpeza de ferramentas: Limpar todas as ferramentas e equipamento, com água 

imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido 

mecânicamente. 

Importante 

A obtenção de um betão estanque exige:  

• Uma composição cuidadosa do betão: nenhum hidrófugo consegue tornar estanque um betão 
deficiente, contendo vazios importantes ou falta nítida de cimento.  

• Uma boa operação de mistura, garantindo a dispersão completa do Cimenveda por toda a 
massa.  

• Uma compactação e vibração adequadas.  

• Uma cura cuidadosa: a hidratação é mais completa e obtém-se um betão mais denso.  

• Um cuidado essencial: para aproveitar ao máximo o efeito de Cimenveda recomenda-se a adição 
de apenas 75-80% da água teoricamente prevista, proceder à mistura (já com Cimenveda) e 
acrescentar alguma água no final até obter a consistência desejada. 

• Recomenda-se a realização de ensaios prévios para se encontrar a dosagem ótima do adjuvante 
e sempre que se altere os componentes do betão ou a própria composição.  

• Com geada intensa o adjuvante pode gelar, porém uma vez descongelado lentamente, agitado 
cuidadosamente e verificada a homogeneidade, poderá voltar a aplicar-se. 
 

 

Precauções de segurança 

. Consultar a ficha de segurança do produto 
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