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LIMPEDRA ( Desencrostante de cimento )

Descricao do Produto

Produto altamente concentrado, a base de acido cloridrico, com forte acdo de

remocao de sujidades.
Cor Amarelo transparente
Aspecto  Liquido fumante ao ar

Pincel
Trincha
Rolo

Ler Ficha Técnica
antes da aplicacdo

N&o aconselhdvel uso
de spray em lata para
aplicacdo

Catdlogo de cores
disponiveis, fale
connosco

Aplicagdo com pistola

de spray aconselhada

Lavavel

Protege do frio

Local de aplicacao

Granitos, Pedras naturais ...

Caracteristicas do produto
. Viscosidade: 15-20 “cF4 | . PH: 0.1 (solugéo 4%)

. COV Compostos organicos volateis — Produto ndo abrangido pela directiva
2004/42/CE

Preparacao da superficie

. A superficie deve estar regularizada, seca, isenta de gorduras e descofrantes,
poeiras ou materiais mal aderidos, principalmente em superficies de pouca
consisténcia. Aconselhamos a aplicacdo de 1 demé&o (ou mais, se necessario) de um
primario na mesma tonalidade da cor do acabamento final para evitar manchas e

Aplicacao

diferencas de cor.
| &=
-

Aplicar o produto a trincha ou com um pulverizador. Deixar atuar durante alguns
minutos até dissolucao das impurezas ou sujidades e lavar com agua abundante.
Repetir a operagdo se necessario.

. Trincha ou pulverizador

Precaucodes de seguranca

. Consultar a ficha de seguranc¢a do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provém da pesquisa e experiéncias sendo que os valores sao fidedignos. Em caso de mudancas nas
condigbes de operagdo, assim como métodos de aplicacéo, as informacdes providenciadas nesta ficha técnica ndo poderéo ser mais dados como
garantia e testes preliminares séo recomendados. Para mais informagdes aconselhe-se com 0s nossos técnicos.
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