MILSOL 21 ( Tinta Plastica Lisa)

Descricao do Produto

Tinta plastica de alta qualidade baseada numa dispersédo aquosa copolimérica VEOVA possuindo
boaresisténcia a alcalinidade e intempérie.

Acabamento Macio (liso).

Boa cobertura.

Brilho Mate.

Manutencgéo Lavavel.

Elevada brancura.

Pincel Local de aplicacao
Trincha
Rolo

Interior / Exterior — Estuques e gesso cartonado

Caracteristicas do produto
Ler Ficha Técnica
antes da aplicacdo

. Viscosidade: 110 KU (a 23°C) | . Densidade: 1,40 Kg/l (a 23°C)

Caracteristicas de aplicacao

N&o aconselhdvel uso
de spray em lata para
aplicacdo

. Rendimento: 8-10 m?/I (dependendo do suporte)

. Secagem entre deméaos: 4h-6h | . Secagem total: 12h
Catdlogo de cores
disponiveis, fale
connosco Preparacao da superficie

. A superficie na qual se ira aplicar o filme deve apresentar-se seca, consistente,
firme e isenta de qualquer contaminacgao.

Aplicagdo com pistola
de spray aconselhada

Superficies novas de alvenaria ou betao

. Apos a superficie estar devidamente curada e seca, aplicar o primério Isotela e
deixar secar (4h) e apoés proceder a aplicagdo da MILSOL 21.

Lavavel
Superficies caiadas ou a gizar
. Antes da aplicacdo da tinta proceder a remocao, tanto quanto possivel, da cal com

Protege do frio uma maquina de alta pressao, auxiliando a limpeza com alguma esfrega. Quando a
parede se encontrar seca, aplicar Isotela e deixar secar (4h) e apés aplicar a tinta.

Superficies que apresentam algas ou fungos

. Caso a superficie apresente fungos ou algas, devem ser removidos através de uma
lavagem intensiva (a pressdao e com recurso a esfrega) e tratados com anti fungos.
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Superficies que apresentam fissuras

. No caso de a superficie apresentar fissuras devera proceder-se a limpeza da mesma. No caso
de fissuras de pequenas dimensdes aplicar Fissol, enquanto que, se estas forem de maiores
dimens®es, aplicar cimento. Em ambos 0s casos, é recomendado deixar a superficie a secar para
depois ser aplicado o primério (ISOTELA).

Aplicacao % ‘? -F-r,

. Trincha, Rolo ou Pistola

Antes da aplicacdo proceder a dilui¢cdo e respetiva homogeneizacéo do produto. Caso ocorra a
formacéo de espuma, deixar repousar até que esta desapareca.

¢ 2-3 demaos (dependendo do estado da superficie) 12 deméo: diluicdo da tinta 10-15% de 4gua
(para melhor penetracao da superficie) 22 e 32 deméos: 5-10% (para maior cobertura e
espessura do filme)

Nota: Evitar aplicar a tinta quando a humidade relativa for superior a 80% e temperaturas inferiores
a 10 °C e superiores a 35 °C. No caso de as temperaturas serem baixas poderd verificar-se um
tempo de secagem do filme maior enquanto que se forem superiores a 35 °C poderdo ocorrer
inconsisténcias na formacao do filme bem como de dispersédo do pigmento.

Precaucoes de seguranca

. Consultar a ficha de seguranca do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provém da pesquisa e experiéncias sendo que os valores séo fidedignos. Em caso de mudangas nas
condi¢cBes de operagao, assim como métodos de aplicacao, as informagdes providenciadas nesta ficha técnica ndo poderdo ser mais dados como
garantia e testes preliminares séo recomendados. Para mais informagdes aconselhe-se com 0s nossos técnicos.
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